


 

 

Pompa 

Giriş-Çıkış Çapı (mm-inc) 40-1,5” 
Maks. Basma Yüksekliği (mss) 60 
Emiş Derinliği (m) 8 
Maksimum Debi (m3/ h ) 18 
İlk Suyu Alma Süresi (4 mt/sn) 180 
Motor 
Model     JBE 168 f-2 

Tip  
Hava Soğutmalı- 4 Zamanlı- 

OHV  25°- Tek Silindirli 
Çap x Stroke  68mm x 54mm 
Silindir Hacmi (cm3) 196 
Sıkıştırma Oranı  8.5 : 1 
Maks. Çıkış Gücü  6,5 HP /3600 rpm 
Çalıştırma Şekli  İpli 
Hava Filtresi  Kuru Tip 
Yakıt Depo Kapasitesi (lt) 3.6 
Yakıt Sarfiyatı (gr-Kw-saat) 395 
Sürekli Çalıştırma Süresi (Saat) 0.6 
Yağ Kapasitesi (Lt) - 
Yağ İkazı  √ 
Gürültü Seviyesi(Db(A) @ 7mt.)  70 
Boyutlar   
Uzunluk (mm) 500 
Genişlik (mm) 370 
Yükseklik (mm) 460 
Boş Ağırlık (kg) 32 

JBP 15 H  
(Yangın Pompası) 

 

Benzinli Su Pompası -- JBP Serisi 

 

 

JCBENERGY, bu tabloda belirtilen değerleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir 

 








